
PODGARNIACZ  PASZY  FEEDLINE
Pasza bliżej zwierząt.

Podgarniacz paszy INTERTECH regularnie podgarnia i równomiernie przemieszcza paszę na stole 
paszowym, utrzymując ją w zasięgu zwierząt. Ślimak Ø500 mm zapewnia płynną pracę z paszami 
objętościowymi, w tym z mieszanką TMR.

3
warianty szerokości

Ø 500
średnica ślimaka [mm]

VGMP
hydromotor orbitalny

M O D E L 1.2 1.6 2.0

Wysokość [mm] 660 660 660

Szerokość całkowita [mm] 1365 1765 2165

Szerokość robocza [mm] 1180 1580 1980

Długość [mm] 931 931 931

Średnica ślimaka [mm] 500 500 500
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PODGARNIACZ  PASZY  FEEDLINE
KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

W  S T A N D A R D Z I E

Ramka pływająca
Kopiuje nierówności stołu paszowego i poprawia równomierność podgarniania.

Przemysłowe kółka podporowe
Nośność do 180 kg każdego kółka.
Skrętna konstrukcja i poliuretanowy bieżnik.

Mocowanie EURO, SMS lub TUZ · malowanie proszkowe

O P C J E  D O D A T K O W E

Łapa nagarniająca
Kieruje zalegającą paszę w stronę ślimaka, ułatwiając jej
zebranie.

Łapki napowietrzające
Rozluźniają i spulchniają mieszankę TMR.
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